
Conexión Voltaje nominal Frecuencia
de uso

polos 24 V 50/60Hz

P e r f i l  d e  a l u m i n i o  c o n  d i s e ñ o  p r o p i o .  T e l a  t é c n i c a  t e n s a d a  l a v a b l e .  C o m p o n e n t e s  L E D  d i s e ñ a d o s  p o r  S U A C A R A .  S i s t e m a  t u n a b l e  w h i t e  d e s d e  
2 3 0 0 º K  a  6 5 0 0 º K  c o n  p o s i b i l i d a d  d e  i n c o r p o r a r  c o n t r o l  d e  c i c l o  c i r c a d i a n o  r e a l  3 6 5  d í a s  S U A C A R A  L i g h t W i n d o w ® .  P r e p a r a d a  p a r a  t e c h o s  
t é c n i c o s  c o n  s o p o r t e  d e  1 0 m m .  A c a b a d o  e n  a l u m i n i o  l a c a d o  b l a n c o .  T e l a  c u s t o m i z a b l e :  s e  p u e d e  i m p r i m i r  y  p e r s o n a l i z a r ,  a p l i c a r  d i s e ñ o s  
c o r p o r a t i v o s ,  e t c .

W e l l n e s s  L i g h t i n g  T e c h n o l o g y

50mm

180mm

120mm

Diseñadas  y  desar ro l ladas  en  España  por  SUACÂRA LIGHTING.  Exper tos  en  i luminac ión  biodinámica

180 cm    120 cm 198 WATIOS - 21960 Lúmenes -  2300ºK ó 4000ºK ó 6500ºK

180 cm    120 cm 198 WATIOS - 21960 Lúmenes - MANDO A DISTANCIA - TUNABLE 2300ºK - 6500ºK

180 cm    120 cm 396 WATIOS - 43920 Lúmenes - APP MÓVIL - CICLO SOLAR REAL DE 365 DÍAS & TUNABLE 2300ºK - 6500ºK

LARGO/ LENGTH ANCHO/ WIDTH DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION

N O  d e s l u m b r a  , C E R O  f  l i c k e r i n g ,  U LT R A  r e s i s t e n t e s
G R A N  m a n t o  l u m i n o s o .  F á c i l  m a n t e n i m i e n t o
C O N T R O L  s u p e r  s e n c i l l o  e  i n t u i t i v o
D i m m i n g  e n  1 0 0 0  p a s o s  c o n  a p p  S U A C Â R A
1 6 k g  e n  m e d i d a  1 2 0 c m  x  1 8 0 c m
D i s e ñ a d a s  p a r a  d u r a r ,  c u m p l e n  l a  
n o r m a t i va  e u r o p e a  d e  e c o n o m í a  c i r c u l a r
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Ángulos gamma

Semiplanos C    180.0º - 0.0º // 270.0º - 90.0º
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120º ILUMINACIÓN

Temperatura de luz (ºK) 2300ºK - 4000ºK - 6500ºK

Flujo de luz (lm)    43920  

CRI     >90

Ángulo de salida      120º

TIPO DE PROTECCIÓN 

Tipo de protección   IP20

EFICIENCIA LUMÍNICA

 180 x 120 cm                      0.1W - 396W

INFORMACIÓN
de producto
para 180 x 120cm

FUENTE Duración (horas)

Electric ballast 50,000

Los LightWindow SUACÂRA incorporan 
un controlador único que genera la luz 
adecuada al ciclo solar según su 
posición geográfica con sorprendente 
precisión. Este sistema ajusta automáti-
camente la temperatura de color (de 
cálida a fría y viceversa) y la intensidad 
para mantener tu ritmo circadiano 
saludable los 365 días del año.

Los LightWindow SUACÂRA 
respetan el planeta y el 
medio ambiente. Cumplen 
con los estándares de 
economía circular siendo 
totalmente reparables in 
situ independientemente 
del componente y son 
100% reciclables.

Marco

Aluminio extrusionado

ACABADOS Tipo Difusor

Anodizado / Lacado Tela

INSTALACIÓN
Empotrada y Techos técnicos

TECH-Fabric 50 S e r i e s

E M P O T R A D A



Conexión Voltaje nominal Frecuencia
de uso

polos 24 V 50/60Hz

P e r f i l  d e  a l u m i n i o  c o n  d i s e ñ o  p r o p i o .  T e l a  t é c n i c a  t e n s a d a  l a v a b l e .  C o m p o n e n t e s  L E D  d i s e ñ a d o s  p o r  S U A C A R A .  S i s t e m a  t u n a b l e  w h i t e  d e s d e  
2 3 0 0 º K  a  6 5 0 0 º K  c o n  p o s i b i l i d a d  d e  i n c o r p o r a r  c o n t r o l  d e  c i c l o  c i r c a d i a n o  r e a l  3 6 5  d í a s  S U A C A R A  L i g h t W i n d o w ® .  P r e p a r a d a  p a r a  t e c h o s  
t é c n i c o s  c o n  s o p o r t e  d e  1 0 m m .  A c a b a d o  e n  a l u m i n i o  l a c a d o  b l a n c o .  T e l a  c u s t o m i z a b l e :  s e  p u e d e  i m p r i m i r  y  p e r s o n a l i z a r ,  a p l i c a r  d i s e ñ o s  
c o r p o r a t i v o s ,  e t c .

W e l l n e s s  L i g h t i n g  T e c h n o l o g y

50mm

180mm

60mm

180 cm    60 cm 85 WATIOS - 9411 Lúmenes -  2300ºK ó 4000ºK ó 6500ºK

180 cm    60 cm 85 WATIOS - 9411 Lúmenes - MANDO A DISTANCIA - TUNABLE 2300ºK - 6500ºK  

180 cm    60 cm 170 WATIOS - 18822 Lúmenes - APP MÓVIL - CICLO SOLAR REAL DE 365 DÍAS & TUNABLE 2300ºK - 6500ºK

LARGO/ LENGTH ANCHO/ WIDTH DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION

E M P O T R A D A

N O  d e s l u m b r a ,  C E R O  f  l i c k e r i n g ,  U LT R A  r e s i s t e n t e s
G R A N  m a n t o  l u m i n o s o .  F á c i l  m a n t e n i m i e n t o
C O N T R O L  s u p e r  s e n c i l l o  e  i n t u i t i v o
D i m m i n g  e n  1 0 0 0  p a s o s  c o n  a p p  S U A C Â R A
9 , 8 k g  e n  m e d i d a  6 0 c m  x  1 8 0 c m
D i s e ñ a d a s  p a r a  d u r a r ,  c u m p l e n  l a  
n o r m a t i va  e u r o p e a  d e  e c o n o m í a  c i r c u l a r
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Ángulos gamma

Semiplanos C    180.0º - 0.0º // 270.0º - 90.0º
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120º ILUMINACIÓN

Temperatura de luz (ºK) 2300ºK - 4000ºK - 6500ºK

Flujo de luz (lm)    18822  

CRI     >90

Ángulo de salida      120º

TIPO DE PROTECCIÓN 

Tipo de protección   IP20

EFICIENCIA LUMÍNICA

 180 x 60 cm                      0.1W - 170W

INFORMACIÓN
de producto
para 180 x 60cm

FUENTE Duración (horas)

Electric ballast 50,000

Los LightWindow SUACÂRA incorporan 
un controlador único que genera la luz 
adecuada al ciclo solar según su 
posición geográfica con sorprendente 
precisión. Este sistema ajusta automáti-
camente la temperatura de color (de 
cálida a fría y viceversa) y la intensidad 
para mantener tu ritmo circadiano 
saludable los 365 días del año.

Los LightWindow SUACÂRA 
respetan el planeta y el 
medio ambiente. Cumplen 
con los estándares de 
economía circular siendo 
totalmente reparables in 
situ independientemente 
del componente y son 
100% reciclables.

Marco

Aluminio extrusionado

ACABADOS Tipo Difusor

Anodizado / Lacado Tela

INSTALACIÓN
Empotrada y Techos técnicos

TECH-Fabric 50 S e r i e s

Diseñadas  y  desar ro l ladas  en  España  por  SUACÂRA LIGHTING.  Exper tos  en  i luminac ión  biodinámica



Conexión Voltaje nominal Frecuencia
de uso

polos 24 V 50/60Hz

P e r f i l  d e  a l u m i n i o  c o n  d i s e ñ o  p r o p i o .  T e l a  t é c n i c a  t e n s a d a  l a v a b l e .  C o m p o n e n t e s  L E D  d i s e ñ a d o s  p o r  S U A C A R A .  S i s t e m a  t u n a b l e  w h i t e  d e s d e  
2 3 0 0 º K  a  6 5 0 0 º K  c o n  p o s i b i l i d a d  d e  i n c o r p o r a r  c o n t r o l  d e  c i c l o  c i r c a d i a n o  r e a l  3 6 5  d í a s  S U A C A R A  L i g h t W i n d o w ® .  P r e p a r a d a  p a r a  t e c h o s  
t é c n i c o s  c o n  s o p o r t e  d e  1 0 m m .  A c a b a d o  e n  a l u m i n i o  l a c a d o  b l a n c o .  T e l a  c u s t o m i z a b l e :  s e  p u e d e  i m p r i m i r  y  p e r s o n a l i z a r ,  a p l i c a r  d i s e ñ o s  
c o r p o r a t i v o s ,  e t c .

W e l l n e s s  L i g h t i n g  T e c h n o l o g y

50mm

120mm

120mm

120 cm    120 cm 132 WATIOS - 14634 Lúmenes -  2300ºK ó 4000ºK ó 6500ºK

120 cm    120 cm 132 WATIOS - 14634 Lúmenes - MANDO A DISTANCIA - TUNABLE 2300ºK - 6500ºK

120 cm    120 cm 264 WATIOS - 29268 Lúmenes - APP MÓVIL - CICLO SOLAR REAL DE 365 DÍAS & TUNABLE 2300ºK - 6500ºK

LARGO/ LENGTH ANCHO/ WIDTH DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION

N O  d e s l u m b r a  , C E R O  f  l i c k e r i n g ,  U LT R A  r e s i s t e n t e s
G R A N  m a n t o  l u m i n o s o .  F á c i l  m a n t e n i m i e n t o
C O N T R O L  s u p e r  s e n c i l l o  e  i n t u i t i v o
D i m m i n g  e n  1 0 0 0  p a s o s  c o n  a p p  S U A C Â R A
1 1 , 7 k g  e n  m e d i d a  1 2 0 c m  x  1 2 0 c m
D i s e ñ a d a s  p a r a  d u r a r ,  c u m p l e n  l a  
n o r m a t i va  e u r o p e a  d e  e c o n o m í a  c i r c u l a r
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Ángulos gamma

Semiplanos C    180.0º - 0.0º // 270.0º - 90.0º
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120º ILUMINACIÓN

Temperatura de luz (ºK) 2300ºK - 4000ºK - 6500ºK

Flujo de luz (lm)    29268  

CRI     >90

Ángulo de salida      120º

TIPO DE PROTECCIÓN 

Tipo de protección   IP20

EFICIENCIA LUMÍNICA

 120 x 120 cm                      0.1W - 264W

INFORMACIÓN
de producto
para 120 x 120cm

FUENTE Duración (horas)

Electric ballast 50,000

Los LightWindow SUACÂRA incorporan 
un controlador único que genera la luz 
adecuada al ciclo solar según su 
posición geográfica con sorprendente 
precisión. Este sistema ajusta automáti-
camente la temperatura de color (de 
cálida a fría y viceversa) y la intensidad 
para mantener tu ritmo circadiano 
saludable los 365 días del año.

Los LightWindow SUACÂRA 
respetan el planeta y el 
medio ambiente. Cumplen 
con los estándares de 
economía circular siendo 
totalmente reparables in 
situ independientemente 
del componente y son 
100% reciclables.

Marco

Aluminio extrusionado

ACABADOS Tipo Difusor

Anodizado / Lacado Tela

INSTALACIÓN
Empotrada y Techos técnicos

TECH-Fabric 50 S e r i e s

Diseñadas  y  desar ro l ladas  en  España  por  SUACÂRA LIGHTING.  Exper tos  en  i luminac ión  biodinámica

E M P O T R A D A


